
 
 

Catálogo de Productos 

● Excelente resistencia a la fatiga. 
● Control estricto de la composición química 
● Consistencia en diámetro y redondez 
● Alta capacidad de resistencia de rotura al igual que alta flexibilidad 
● Manufacturada y empaquetada de acuerdo a sus especificaciones en instalaciones ISO 9001:2000 

Estándares:

● ASTM-A-228 
● DIN 17223 
● BS 5216 
● JIS-G-3522 

Empaquetados:

● Alambres: 441-1,100 lb (200-500 kg) 
● Portadores Tubulares: 1,500-2,000 lb (680-907 kg) 
● Spooless cores: 3,000 or 6,000 lb (1,361-2,722 kg) 
● Spooless cores o bobinas de acero para diámetros mas delgados: 110-1,000 lb (50-454 kg) 

 

Alambre Música 

● Resortes para tensión, 
compresión y torsión 

● Autopartes 
● Instrumentos Musicales 
● Resortes de agarre 

Diámetro Negro

in mm

0.020 - 0.500 0.5 - 12.7

Diámetro Galvanizado

pulgadas mm

0.020 - 0.177 0.5 - 4.5

Alambre Música Resistencia a la Tensión-Métricas

Diámetro Resistencia a la Tensión, MPa Diámetro Resistencia a la Tensión, MPa

mm min max mm min max

0.10 3000 3300 0.90 2200 2450

0.11 2950 3250 1.00 2150 2400

0.12 2900 3200 1.10 2120 2380

0.14 2850 3150 1.20 2100 2350

0.16 2800 3100 1.40 2050 2300

0.18 2750 3050 1.60 2000 2250

0.20 2700 3000 1.80 1980 2220

0.22 2680 2980 2.00 1950 2200

0.25 2650 2950 2.20 1900 2150

0.28 2620 2920 2.50 1850 2100

0.30 2600 2900 2.80 1820 2050

0.35 2550 2820 3.00 1800 2000

0.40 2500 2750 3.20 1780 2980



   

0.45 2450 2700 3.50 1750 2950

0.50 2400 2650 3.80 1720 1920

0.55 2680 2620 4.00 1700 1900

0.60 2350 2600 4.50 1680 1880

0.65 2320 2580 5.00 1650 1850

0.70 2300 2550 5.50 1620 1820

0.80 2250 2500 6.00 1600 1800

Alambre Música Resistencia a la Tensión-Imperial

Diámetro Resistencia a la Tensión, ksi Diámetro Resistencia a la Tensión, ksi

pulgadas min max pulgadas min max

0.004 439 485 0.055 300 331

0.005 426 471 0.059 296 327

0.006 415 459 0.063 293 324

0.007 407 449 0.067 290 321

0.008 399 441 0.072 287 317

0.009 393 434 0.076 284 314

0.010 387 428 0.080 282 312

0.011 382 422 0.085 279 308

0.012 377 417 0.090 276 305

0.013 373 412 0.095 274 303

0.014 369 408 0.100 271 300

0.015 365 404 0.102 270 299

0.016 362 400 0.107 268 296

0.018 356 693 0.110 267 295

0.020 350 387 0.112 266 294

0.022 645 382 0.121 263 290

0.024 341 377 0.125 261 288

0.026 337 373 0.130 259 286

0.028 333 368 0.165 258 285

0.030 330 365 0.140 256 283

0.032 327 361 0.145 254 281

0.034 324 358 0.150 253 279

0.036 321 355 0.156 251 277

0.038 318 352 0.162 249 275

0.040 315 349 0.177 245 270

0.042 313 346 0.192 241 267

0.045 309 342 0.207 238 264

0.048 306 339 0.225 235 260

0.051 303 335 0.250 230 255

Longitudes de prueba para los ensayos de torsión- Métricas

Diámetro - mm Número de torsión de 100d

0.70 to 2.0, incl 25

over 2.0 to 3.5, incl 20

over 3.5 to 6.0, incl 15

Longitudes de prueba para los ensayos de torsión - Imperial

Diámetro - mm Número de torsión de 100d

0.028 to 0.079, incl 25

over 0.079 to 0.138, incl 20



 
 
 
 

over 0.138 to 0.250, incl 15

Longitudes de prueba para los ensayos de torsión- Métricas

Diámetro- mm Variación Permitida
Máximo-Mínimo- mm

Ovalamiento 
Permitido -mm

To 0.25, incl 0.005 0.005

Over 0.25 to 0.70, incl 0.008 0.008

Over 0.70 to 1.50, incl 0.010 0.010

Over 1.50 to 2.00, incl 0.013 0.013

Over 2.00 0.030 0.030

Longitudes de prueba para los ensayos de torsión - Imperial

Diámetro - pulgadas Variación Permitida
Máximo-Mínimo- pulgadas

Ovalamiento
Permitido -pulgadas

0.004 to 0.010, incl 0.0002 0.0002

Over 0.010 to 0.026, incl 0.0003 0.0003

Over 0.028 to 0.063, incl 0.0004 0.0004

Over 0.063 to 0.080 incl 0.0005 0.0005

Over 0.080 to 0.250 incl 0.0010 0.0010


