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Tordn Redarvda® Camesa®

Boletin de Productos Camesa”® r?

Tenga cuidado con el Torén ¢ >
Galvanizado de origen chino ™

Hemos detectado la introduccion de tordn galvanizado de origen chino que no cumple con los requerimientos
minimos de calidad, poniendo en grave riesgo sus proyvectos.

Con la finalidad de gue nuestros clientes no se vean sorprendidos hacemos las siguientes recomendaciones para
identificar el Toron Retenida® Camesa®,

Torén Retenida® Camesa®

*» Se fabrica bajo las normas ASTM — A475, en clases A, B y C, en diametros desde 1/8" hasta 1 14",

» E| Tordn Retenida® de Camesa® de %" empleado en la Industria de Televisidn por Cable ha demostrado mayor
resistencia a la corrosion hasta en 60%

» Cuenta con Soporte Técnico especializado por parte de nuestro departamento de ingenieria,

Cémo identificar el Toron Retenida® Camesa®

* Todos los carretes de Retenida® tienen impreso nuestro logotipo en los costados del camrete de madera.

* El Toron Retenida® Camesa® es el unico que cuenta con monofilamento negro. FIGURA 1.

» Sistema de trazabilidad que identifica el cable producido, la maguina donde se produjo, materia prima empleada, etc.

» Todos los carretes de Retenida® Camesa® cuentan con Certificado de Calidad. EXIJA EL CERTIFICADO
ACTUALIZADO A SU DISTRIBUIDOR.

Sl requiere mas informacion comuniquese con nosotros v le proporcionaremos el fistado de nuestros distribuidores
autorizados,

Camesa® (55) 5T47-4763, 5747-4T12, 5747-4T76 y 5747-4707
ventas.cable@camesa.com.mx
rope.sales@camesa.com.mx
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